
LANGLEBIG. PFLEGELEICHT. VIELSEITIG.

KömaDur® Wall Cladding



WANDVERKLEIDUNGEN 
FÜR BEREICHE MIT HOHEN 
ANFORDERUNGEN AN 
REINIGUNG UND HYGIENE





Ob in gewerblichen, öffentlichen oder privaten Räumen oder  
auch in hygienisch, sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern  
und Küchen– eine hochwertige Wandverkleidung muss 
funktional, pflegeleicht und ästhetisch ansprechend sein. 

Die KömaDur PVC-Wandverkleidung bietet die funktionale 
Lösung: Sie sind widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit 
und ausgewählten Chemikalien und lassen sich leicht 
reinigen. Damit eignen sie sich für Bereiche mit erhöhten 
Anforderungen an Reinigung und Hygiene und ihre 
Eigenschaften ermöglichen einen langfristigen Einsatz bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung und Pflege.

Dank ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten eignen sich die 
KömaDur PVC-Platten für Bereich mit hohen Anforderungen 
an Reinigung und Beständigkeit - von Küchen und Bädern über 
Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen bis  
hin zu Industrie- und Gewerberäumen. 

Mit einer großen Auswahl an Farben, Oberflächenstrukturen 
und Verarbeitungsmöglichkeiten bieten sie vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten für moderne Innenräume.

MODERNE WANDVERKLEIDUNG 
MIT PVC-PLATTEN – LANGLEBIG, 
PFLEGELEICHT, VIELSEITIG

Merkmale

Glänzende, matte oder 
geprägte Oberfläche

Lebensmittel- 
unbedenklich

Hohe Schlagzähigkeit

Einfache Verarbeitung 
+ Montage

Leicht und einfach  
zu reinigen

Langlebig

Schwer entflammbar

Geringer 
Wartungsaufwand

Geeignet für 
wertstoffliches 
Recycling

Hohe elektrische und 
thermische Isolierung

Beständig gegenüber 
zahlreichen 
Chemikalien

Einfache 
Instandhaltung



MODERNE WANDVERKLEIDUNG 
MIT PVC-PLATTEN – LANGLEBIG, 
PFLEGELEICHT, VIELSEITIG

Einsatzgebiete 
 
 
  

BILDUNG, FREIZEIT UND VERKEHR

	> Schulen

	> Sporteinrichtungen (Fitnessstudios, 
Schwimmbäder, Sportvereine)

	> Gastronomie & Eventlocations

	> Öffentliche Verkehrsmittel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEBENSMITTELINDUSTRIE

	> Bereiche der Lebensmittelzubereitung  
(z.B. Schlachthöfe, Käsereien, Brauereien, etc.)

	> Sortierhallen

	> Lager- / Kühlräume

	> Verpackungs- & Versandbereiche

	> Restaurants & Kantinen

	> Hotelküchen & Catering-Bereiche 

 
 
 
 
 
 

 
LANDWIRTSCHAFT

	> Viehzucht und Molkereien

	> Sortierhallen

	> Lagerräume

	> Kühleinrichtung

 
 
 
 

EINZELHANDEL UND LADENBAU

	> Verkaufsbereiche im Einzelhandel  
(z.B. Metzgereien, Bäckereien, etc.)

	> Kühlräume & Tiefkühllager

	> Personalräume & Umkleiden

	> Gemeinschaftsflächen & Sanitärbereiche 
 

 
GESUNDHEITSWESEN

	> Krankenhäuser: Operationssäle, 
Intensivstationen, Notaufnahmen & 
Behandlungsräume

	> Labore & Forschungseinrichtungen

	> Privatkliniken

	> Arztpraxen

	> Pflegeeinrichtungen & Altersheime

	> Pharmazeutische Fabriken

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entdecken Sie die Vorteile 
moderner Wandverkleidun-
gen aus PVC – für eine 
pflegeleichte, funktionale 
und stilvolle Raumgestaltung.



Die KömaDur-Platten sind auch mit antibakteriellem Schutz erhältlich. Sie werden als Decken- und 
Wandverkleidung in Bereichen mit hohem Anspruch an Hygiene eingesetzt. Die Platten sind gegen 
eine Vielzahl von Chemikalien resistent. In Nahrungsmittelbetrieben, medizinischen Einrichtungen, 
Gastronomiebetrieben und in vielen anderen Bereichen erfüllen sie die geforderten Maßstäbe der 
Gesundheitsbehörden (geprüft gemäß DIN ISO 22196:2011).
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1 	� Reduziert 80 % der 
Bakterien nach 15 Min.

2 	� 97,5 % wirksam 
innerhalb von 2 Std.

3 	� Ab 24 Stunden 
antibakterielle Wirkung
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Die eingearbeiteten Silberionen bewir-
ken eine antimikrobielle Aktivität auf 
der Plattenoberfläche. Die Wirksamkeit 
gegenüber ausgewählten Bakterien wur-
de gemäß DIN ISO 22196 geprüft. Schon 
innerhalb von 15 Min. reduzieren sich 
die Bakterien um 80 %. Innerhalb von 
2 Stunden besteht eine antibakterielle 
Wirkung von 97,5 %.

BAKTERIEN

	> Staphylococcus Aureus

	> MRSA

	> E.COLI
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Aktive antibakterieller Schutz.



Weitere Farben, Formate und Oberflächen auf Anfrage.

Standardfarben

Lieferprogramm

Technische Daten

Zubehör

Weitere Formate auf Anfrage.

Weiß 654 
ähnl. RAL 9016 

Schwarz 913 
ähnl. RAL 9005

Blau 814 
ähnl. RAL 5010

Gelb 712 
ähnl. RAL 1021

Grün 520 
ähnl. RAL 6005

Hellgrau 112 
ähnl. RAL 9006

Dunkelgrau 155 
ähnl. RAL 7011

Rot 411 
ähnl. RAL 2002

Format Stärke in mm Oberfläche

2440 x 1220 mm 2,5 mm geprägt, matt, glatt, farbig

3050 x 1220 mm 2,5 mm geprägt, matt, glatt, farbig

Rohdichte DIN EN ISO 1183 g/cm³ ~ 1,43

Brandverhalten

DIN EN 13501-1 (EU) B-s3-D0 2,5 mm

NF P92-501 (FR) M1 1-3 mm

UL 94 (USA) V0/5VB 1-5 mm

BSE 476 : Part 7 (GB) Class 1 1,8 mm 
2,5 mm

Zubehör Plattenprodukte
Zusatzprofile

Maßstab 1:1 Auslegung
Technische Änderungen vorbehalten! Mai 2019

profine GmbH KÖMMERLING KUNSTSTOFFE, Postfach 2165
66929 Pirmasens, Tel. +49(0)6331 56­2006, www.komasheets.com

Profiltyp SAP­Nr. Profil­Nr. Farbe Länge Einheit Menge/VE

Innenwinkel 578057 91080 654 3,05 m m 20

Außenwinkel 578056 91079 654 3,05 m m 20

Anfangsprofil­Set 578054 Z168 654 3,05 m Set 100

H­Verbindung­Set 578055 Z169 654 3,05 m Set 100

KömaDur Wall Cladding

Außenwinkel
91079

Innenwinkel
91080

H­Verbindungs­Set*
Z168

* Für Platten von 1,8 ­ 2,5 mm Dicke.

Anfangsprofil­Set*
Z169 Dichtlippe

Detail X

XX

Zubehör Plattenprodukte
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Anfangsprofil- 
Set Z169

H-Verbindungs- 
Set Z168

Innenwinkel 
91080

Außenwinkel 
91079

PVC 
Schweißdraht

Farbiges 
Silikon

Kleber 
(6,5 kg)



profine GmbH
Kömmerling

Zweibrücker Straße 200 
66954 Pirmasens 
Tel. +49 6331 56-0 
E-Mail: info@koemmerling.com

www.koemmerling.com
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#KömmerlingForTomorrow


